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CVT2250 | CVT2500
COMPASSO DE VENTILAÇÃO

Compasso de ventilação para janelas de batente

• Quando o cremone está a 90º, bloqueia a janela  
 na posição de ventilação

• Quando o cremone está a 180º, permite a abertura  
 total da janela

• Tem um travão integrado para evitar instabilidade  
 quando está em posição de ventilação

• Possui ponto de fecho para maior estabilidade e  
 segurança

• Ajustável à pressão

• Instalação fácil e rápida

• Solução para abertura de 25 mm e 50 mm

• Compatível com a transmissão TRM1000 ou   
 conector oscilo-batente

• Opção económica face ao sistema oscilobatente e  
 oscilobatente com manobra lógica

•  Corpo em Zamak

• 20 unidades por caixa
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OBT
0401

KIT1500

CALÇO DE APOIO

5120 1P

9592 AL

7100 1P

REF Descrição

OBT0401 Accionador de barra de cremone

FCH09707 Ponto de fecho ajustável

KIT1500 Ponto de fecho adicional

CALÇO DE APOIO Descanço de folha

5120 1P Cremone de uma pala Quad 5120

9592 AL Cremone de manobra lógica Prestige 9592 AL

7100 1P Cremone de uma pala MR 7100 1P

Exemplo de aplicação

Acessórios não incluídos nas referências - CVT2500 | CVT2250

FCH09707


